
 bezprzewodowy płaski panel detekcji

 F2AED (w pełni automatyczne wykrywanie ekspozycji)

 składany uchwyt w obudowie 

 wysokoodporna obudowa ze wzmocnionego stopu aluminium

RADIOGRAFIA CYFROWA  
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Bezprzewodowy detektor w rozmiarze 
14"x17" (43 x 35cm)
•  przyjazna obsługa

•  bezprzewodowy czujnik w rozmiarze 14"x17"; dopasowany 
do szuflady w stole rentgenowskim, umożliwia rozbudowę 
systemu analogowego lub modernizację systemu CR do 
płaskopanelowego systemu DR

•  nie wymaga kablowego połączenia z generatorem, opatentowana 
technologia pełnopowierzchniowego automatycznego 
wykrywania ekspozycji

•  bezprzewodowa akwizycja i transfer danych w pełnej 
rozdzielczości w ok.4 sekundy

Wysoka jakość obrazu
•  najlepsza wydajność w technologii CSI direct-deposition na 

panelu nowej generacji TFT/PIN PD gwarantującym niski 
poziom szumów

Zaprojektowane z myślą o użytkowniku
•  wyjątkowo długa żywotność baterii do 1400 zdjęć (przy 10 

sekundowych przerwach pomiędzy ekspozycjami) 7-godzinny 
czas czuwania

•  lekka i smukła konstrukcja z wbudowaną składaną rączką, 
Izolowany gumą stelaż, oraz obudowa ze wzmacnianego 
stopu Aluminium i włókna węglowego zapewniają bezpieczną 
i wygodną eksploatację

lista badań

przyjazne oprogramowanie
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14"x17" detektor cyfrowy
Uniwersalny detektor Careview 14"x17" 1500L został zaprojektowany, aby sprostać najbardziej wysublimowanym wymaganiom stawianym 
urządzeniom do radiografii cyfrowej. Umożliwia modernizację istniejących radiografów (CCD-DR, CR oraz analogowe), poprzez zintegrowanie 
z systemami stacjonarnymi lub z systemami mobilnymi jak i z istniejącymi systemami DR

•  detektory Careview 14"x17" 1500L charakteryzują zaawansowaną technologią oraz zoptymalizowaną konstrukcją – wysoki DQE, wysoka 
rozdzielczość, wyjątkowy zasięg dynamiczny oraz bardzo niski poziom szumów

•  najbardziej zaawansowana technologia CSI direct-disposition zapewnia doskonałą jakość zdjęć oraz umożliwia użycie niskich dawek 
promieniowania RTG, co wpływa korzystnie na poziom bezpieczeństwa pacjenta oraz lekarza

•  unikalny F2AED (pełnopowierzchniowa automatyczna kontrola ekspozycji) zapewnia idealne obrazowanie oraz jak najmniejsze dawki 
w każdych warunkach pracy

•  niskie zużycie energii, termicznie wydajna konstrukcja oraz jednokablowe połączenie czynią detektor Careview 14"x17" 1500L łatwym 
w instalacji oraz w obsłudze

• detektor Careview 14"x17" 1500L jest perfekcyjną syntezą solidnej konstrukcji oraz korzystnej ceny
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Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Firma Polnet zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz do wycofania 
poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

Paweł Wełmiński
Key Account ManagerKONTAKT: pawel@polnet.poznan.pl

+48 608 068 380

CareView 1500Cw

Dane techniczne
CareView 1500L

Czujnik

Scyntylator CsI Direct Deposition

Obszar aktywny 434x355 mm2

Tablica pikseli 2816 x 2304

Odległość pikseli 154 μm

Jakość obrazu

Rozdzielczość granicza 3.25 lp/mm

MTF

~70% .....(@ 1 lp/mm)
~40% .....(@ 2 lp/mm)
~22% .....(@ 3 lp/mm)

DQE
(@RQA5, 27 μGy)
~65% .....(@ 0 lp/mm)
~20% .....(@ 3 lp/mm)

Czułość ~0.62ct/nGy

Zafałszowania odpowiedzi < ±0.5%

Maksymalna dawka liniowa 95 μGy

Zakres dynamiczny > 82 dB

Konwersja 16 bits

Interfejs komunikacyjny

Interfejs komunikacji Gigabit Ethernet, 2.4/5GHz, 300Mbps

Czas akwizycji obrazu 2-3 s (wired); 4-5 s (wireless)

Tryby detekcji ekspozycji F2AED; ręczna

Warunki środowiskowe

Działanie Przy naturalnym chłodzeniu

   Zakres temperaturowy pracy 5°C-35°C

   Poziom wilgotności  
   (nieskondensowanej) 30%-75% RH

Przechowywanie

   Zakres temperaturowy pracy -20°C-55°C

   Poziom wilgotności  
   (nieskondensowanej) 10%-90% RH

Parametry techniczne

Wymiary 460x384x15 mm

Waga 3.7 kg

Materiał obudowy Włókno węglowe (przód) 
Wzmacniany stop aluminium (tył)

Maksymalne obciążenie 100kg@ Ø 40mm; 150kg@full facade

Zasilanie

Pobór mocy Pobór mocy < 8 W (czuwanie) /  
20 W (praca)

Zasilanie 100-240V AC

Częstotliwość 50/60Hz

Certyfikaty

FDA K150929

CE HD 60107735 0001

UL E 464810

Czujnik

Scyntylator CsI Direct Deposition

Obszar aktywny 433.7x354.8 mm2

Tablica pikseli 2816 x 2304

Odległość pikseli 154 μm

Jakość obrazu

Rozdzielczość granicza 3.3 lp/mm

MTF

>65% .....(@ 1 lp/mm)
>40% .....(@ 2 lp/mm)
>22% .....(@ 3 lp/mm)

DQE >65% .....(@ 0 lp/mm)
>20% .....(@ 3 lp/mm)

Czułość ~0.50ct/nGy

Maksymalna dawka liniowa 100 μGy

Zakres dynamiczny > 82 dB

Skala szarości 16 bits

Interfejs komunikacyjny

Interfejs komunikacji Gigabit Ethernet

Czas akwizycji obrazu 2-3 s

Tryby detekcji ekspozycji F2AED 
ręczna, zewnętrzny wyzwalacz

Warunki środowiskowe

Działanie Przy naturalnym chłodzeniu

   Zakres temperaturowy pracy 5°C-35°C

   Poziom wilgotności  
   (nieskondensowanej) 10%-90% RH

Przechowywanie

   Zakres temperaturowy pracy -10°C-55°C

   Poziom wilgotności  
   (nieskondensowanej) 10%-90% RH

Parametry techniczne

Wymiary 384x460x15 mm

Waga 3.3 kg

Materiał obudowy Włókno węglowe (przód) 
Wzmacniany stop aluminium (tył)

Zasilanie

Pobór mocy Pobór mocy < 8 W (czuwanie) /  
22 W (praca)

Zasilanie 100-240V AC

Częstotliwość 50/60Hz

Certyfikaty

FDA W trakcie certyfikacji

CE HD 60077005 0001

UL E 464810

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony: www.careray.com lub kontaktu przez pocztę e-mail.


