
Sprzęt do wyposażenia lecznic

CO  M PLETE      V ET   CLINIC      S  O F F ER

w w w . p o l n e t - w e t . p l

POLnet_sprzet_VET_2016.indd   1 2/10/16   2:49 PM



Mindray iMEC 8VET

VSA 2100

monitor pacjenta

aparat anestetyczny

• �8.4’’ wysokiej rozdzielczości ekran 
LED wyświetla 8 fal;

• przenośny;

• waga 3.2 kg;

• cichy, bez wentylatorów;

• intuicyjne menu;

• do 4 godz. ciągłej pracy na baterii.

Standardowa konfiguracja:

• �ECG, RESP, NIBP, Mindray SpO2, 
TEMP;

• wbudowana bateria.

Dostępna wersja z kapnografem.

• �kalibrowany parownik;

• przepływomierz;

• manometr;

• odporny na korozję;

• �zbalansowany kompaktowy model 
przeznaczony do użytku weterynary-
jnego;

• praca w systemie VOC;

• �możliwość zaadaptowania każdego 
typu parownika;

• �dożywotnia kalibracja parownika/ 
10-letnia gwarancja;

• �absorber 1030 cc, który umożliwia: 
mniejszą objętość komory sprężania, 
mniejsze ryzyko „kanałowania”, 
szybszą regulację anestetyku;

• tacka Mayo standard;

• �tylna obudowa chroniąca połączenia 
przewodów;

• �kontrola przepływu 0-4 LPM tlenu  
z możliwością bezpiecznego zatrzy-
mania.

VAT 23%

VAT 23%

6.300

12.300

NETTO

NETTO

VAT 23%3.500 NETTO

Elektrokauter
mono/bipolar 120 W

• zestaw 6 autoklawowalnych elektrod,

• waga 7kg,

• wymiary (mm) 260 x 110 x 265,

• alarm otwartego obwodu,

• alarm przegrzania,

• moc maksymalna 120 W, 
• �pinceta bipolarna dostępna osobno.

POLnet_sprzet_VET_2016.indd   2 2/10/16   2:49 PM



MD Scope
videoskop

• �videotoskop z funkcją zamrażania 
obrazu;

• �2,4 calowy kolorowy ekran cyfrowy;

• �rozdzielczość obrazu 320 x 240 pikseli;

• �końcówka ze stali nierdzewnej 
(o średnicy 5 mm);

• �zestaw 2 alkalicznych baterii;

• �zewnętrzny port video.

W zestawie znajduje się:

• �videootoskop;

• �długa giętka sonda, 300 mm  
(MS101-014);

• �2 plastikowe osłonki na kamerę;

• �24 jednorazowe wzierniki;

• �1-1,5 m przewód video;

• �standardowy wziernik, 45 mm do 
badania uszu (MS101-002);

• �klucz USB – pamięć, kompatybilny 
z komputerami Mac i PC  
(MS101-011),

• �wziernik, 75 mm do badania nosa 
(MS101-012).

VAT 23%3.100 NETTO

Dry Gimette
sterylizator

• automatyczny;

• wytrzymały;

• odporny na wstrząsy;

• �zabija nawet szczególnie odporne 
mikroorganizmy;

• zbudowany ze stali nierdzewnej;

• cztery perforowane tacki aluminiowe;

• �dioda LED wskazująca 
nieprawidłowości w termoregulacji.

Sprawdzony i niezawodny!

VAT 23%2.250 NETTO

Elektrokauter
mono/bipolar 120 W

Elektryczny  
stół zabiegowy

• �stal nierdzewna;

• wymiary blatu: 120 x 58 cm;

• �regulowana wysokość od 78 
do 112 cm – mechanizm kątujący 
w wyposażeniu standardowym.

VAT 23%3.955 NETTO
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FireCR flash

System radiografii DR

skaner cyfrowy CR

Skaner do radiografii cyfrowej FireCR 
Flash 50, o szerokim zakresie 
zastosowania i możliwości konfiguracji 
dla prawie każdego zastosowania 
klinicznego.

W zestawie: 

• �dwie uniwersalne kasety 
z rozmiarami płyt obrazowych  
24 cm x 30 cm i 35 cm x 43 cm;

• nowoczesny komputer ALL IN ONE;

• 24 miesiące gwarancji;

• �oprogramowanie QuantorVet wraz 
z aktualizacjami;

• �lekki i przenośny możliwość 
montażu na ścianie.

• matryca CsI;

• �aktywny obszar naświetlenia:  
43 x 35 cm;

• skala szarości: 16 bit;

• rozdzielczość 2816 x 2304 pikseli;

• �FAED automatyczne rozpoznanie 
ekspozycji;

• �obudowa: wzmocniona aluminium/
włókno węglowe;

• czas obróbki obrazu: 2s.

W zestawie:

• komputer All-in-one / laptop;

• opgroramowanie CarePACs DXR VET;

• 24 miesiące gwarancji.

VAT 8%

VAT 8%

44.000

79.995

NETTO

NETTO
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Generator
RTG

• �moc 2,4 kW;

• �częstotliwość 70 kHz;

• �zakres 40-100 kV;

• �zakres 16-40 mA;

• �zakres 0,4-100 mAs;

• �ogniskowa 1,2 x 1,2 mm;

• �waga 9 kg.

VAT 8%23.000 NETTO

HD 330 / HD 320
endoskopia cyfrowa

• �w zależności od wersji źródło światła 
Xenon lub LED;

• �wersje z wbudowaną lub zewnętrzną 
stacją roboczą wraz z dedykowanym 
oprogramowaniem;

• �długość dostępnych gastroskopów do 
160 cm;

• sondy robocze z kanałem roboczym;

• �w zestawie wózek, monitor, pełny 
zestaw niezbędnych akcesorii;

• 24 miesiące gwarancji.

VAT 8%56.000
Już od

NETTO
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SonoScape A6
ultrasonograf przenośny

• �12-calowy monitor LCD o wysokiej 
rozdzielczości z matową matrycą 
(anti glare) oraz możliwością 
odchylenia;

• �waga 6 kg;

• �2 gniazda głowic w standardzie;

• �5 zakresów częstotliwości; 

• �na każdej z głowic wygodna 
archiwizacja badań w pamięci 
aparatu przenoszenie danych na 
pendrive; 

• �aplikacje wraz z pakietami 
oprogramowania pomiarowo-
obliczeniowego dla psów, kotów, 
koni, krów i owiec;

• �DICOM;

• �THI – obrazowanie harmoniczne;

• �24 miesiące gwarancji.

VAT 8%12.600 NETTO SonoScape S2
ultrasonograf przenośny

• �kolorowy Doppler;

• �Doppler Pulsacyjny (PW HPRF);

• �Doppler Ciągły CW (opcjonalnie);

• �automatyczny obrys i obliczenia  
parametrów przepływy  w trybie 
Dopplera;

• �technika obrazowania microScan;

• �funkcja optymalizacji obrazów B-mode  
oraz Dopplera;

• �15” kolorowy monitor LCD;

• �intuicyjne graficzne menu wyboru 
aplikacji;

• �obrazowanie harmoniczne THI;

• �obrazowanie trapezowe;

• �współpracuje z elektronicznymi 
głowicami do 256 elementów 
o paśmie 2 - 15 MHz;

• �2 aktywne gniazda głowic;

• �cyfrowe programy obróbki obrazu;

• �wbudowany system archiwizacji 
obrazów i raportów;

• �wyjścia USB, VGA, BNC, LAN;

• �waga 9 kg;

• �24 miesiące gwarancji;

• wbudowana bateria.

VAT 8%24.900 NETTO
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Primaled Cold Light

Waga platformowa

lampa zabiegowa

metalowa

• �światło LED;

• �natężenie światła 80000 lux 
z odległości 50 cm;

• �wielkość oświetlanego pola z 50cm – 
114 mm;

• średnica zewnętrzna lampy 19 cm;

• żywotność diod LED: 50 000 godzin;

• 6 poziomów jasności;

• wersja jezdna.

Dostępne wersje ścienne/sufitowe.

Wysokiej jakości, niezawodna 
i profesjonalna waga elektroniczna. 
Solidna metalowa platforma zaopatrzona 
w rączkę oraz oddzielny wyświetlacz 
LCD. Wyposażony w sygnalizator 
przeciążenia oraz rozładowanej baterii. 
Możliwość zmiany jednostki kg/lb/st. 
Wyprodukowana w Europie.

Informacje techniczne: maksymalne 
obciążenie/dokładność: 300 kg/100 g

Wymiary platformy metalowej: 
600 x 800 mm, zasilanie: 9 V baterie 
alkaiczne

VAT 23%

VAT 23%1.300

NETTO

NETTO

SonoScape S2
ultrasonograf przenośny

Solesud 2
lampa diagnostyczna

• �światło halogenowe;

• aluminiowy reflektor;

• �2 żarówki halogenowe z hartowanego 
szkła;

• �natężenie światła w odległości 
50  cm: 40.000 lux;

• �natężenie światła w odległości 
100 cm: 8.000 lux;

• na kółkach;

• możliwość regulacji wysokości;

• wersja jezdna / ścienna.

VAT 23%1.750 NETTO

Tris scialitic LED
lampa zabiegowa

• �światło LED;

•� natężenie światła 100 000 lux 
z odległości 1 m;

• �wielkość oświetlanego pola  
26 – 38 cm;

• średnica zewnętrzna 40 cm;

• żywotność diod LED: 50 000 godzin;

• 28 diod zgrupowanych w 4 zespoły;

• wersja jezdna.

VAT 23%16.900 NETTO

6.095
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iM3 P6 Piezo

iM3 SP6 P6

skaler

skaler z mikromotorem

• �częstotliwość pracy 30 000 Hz;

• �możliwość podpięcia bezpośrednio 
do źródła wody;

• �4 końcówki skalujące w zestawie;

• �dwudziesto stopniowa regulacja 
mocy.

• �częstotliwość pracy 30 000 Hz;

• �maksymalne obroty mikrosilnika  
30 tys rpm;

• �prostnica 1:1 w zestawie;

• �wyświetlacz LCD;

• �możliwość użycia wierteł w prostnicy 
oraz polerowania;

• �w zestawie butla 8 l na wodę.

VAT 23%

VAT 23%

2.450

4.600

NETTO

NETTO

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61, 
tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67

Dział Weterynarii:
tel.: +48 61 657 67 32, +48 61 657 67 34
weterynaria@polnet.poznan.pl
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Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Firma Polnet zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz do wycofania 
poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

Paweł Wełmiński
Key Account ManagerKONTAKT: pawel@polnet.poznan.pl

+48 608 068 380
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